
cPad 

Terminal à écran tactile de contrôle d’accès et de 
gestion d’imprimantes et de multifonctions 

 

Le terminal réseau cPad relié à une imprimante ou à un MFP permet le contrôle d’accès et 
l’identification par Login / Mot de passe, code d’impression et/ou carte (lecteur de badge en option). 

Ce terminal nouvelle génération, avec son design moderne et sobre, s’intègrera agréablement à vos 
appareils de reprographie et d’impression. 

 

 

 

 

 

 

 
Les avantages du cPad 
  

 
 Une identification rapide grâce à son clavier virtuel ergonomique ou, en option, aux différents 

lecteurs de cartes (sans contact, à code-barres ou magnétique ISO). 
 

 Un accueil personnalisé pour l’utilisateur identifié. 
 

 Une sélection conviviale des documents à imprimer. 
 

 Interface générique compatible avec la plupart des MFP et imprimantes du marché. 

  

cPad + lecteur de carte sans contact TCM3 (en option) 



cPad : la valeur ajoutée de l’écran tactile 

INTERFACE UTILISATEUR 

 L’interface utilisateur intuitive permet une prise en main rapide dès la première utilisation, elle affiche le 
crédit de l’utilisateur avant et après l’opération, ainsi que les tarifs des scans, copies et impressions (A4, 
A3, NB / Couleur et les remises éventuelles pour le recto/verso). 

 L’utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs documents sur la liste d’impressions en attente, les libérer, 
les supprimer ou afficher d’avantages d’informations. 

 La sélection d’une activité / d’un code projet dans une liste est une opération simple et conviviale. 
 Une interface unique pour la copie et l’impression quelle que soit la marque et modèle de copieur. 
 L’interface peut être présentée aux logos et couleurs de votre structure. 
 Le mode opérateur permet de délivrer des droits étendus à certains utilisateurs (visualisation et libération 

des impressions de l’ensemble des utilisateurs).  

 

 

Spécifications 
  

 Alimentation : 24V 1A. 

 Dimensions du lecteur (mm) : 188 L / 128 l / 37 P. 

 Poids : 540 g. 

 Compatibilité cartes RFID, à code-barres ou 
magnétique ISO  via les lecteurs optionnels TCM3, 
TCMAG1-USB et TCBK01. 

 Ecran 7 pouces ; résolution 800*480. 

 16 millions de couleurs. 

 Interface utilisateur intuitive. 
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